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1 Allgemeine Anforderungen

ORAFOL® Farbfolien fiir die Fahrzeugteil- und Fahr-
zeugvollverklebung (nachfolgend auch LORAFOL®
Farbfolie”) sind hochwertige, selbstklebende Folien-
produkte der ORAFOL® Europe GmbH (nachfolgend
auch ,,ORAFOL®“) fur die temporare, dekorative Ver-
anderung eines Fahrzeugs.

Bitte beachten Sie, dass Folien naturgemafl empfind-
licher sind als Lacke. Dementsprechend sind Folien
sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Pflege
und Reinigung besonders schonend zu behandeln.
Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung)

sowie  der Pflege und Benutzung  von
ORAFOL®  Farbfolien sind unsere aktuellen
Verarbeitungsrichtlinien  (jeweils  abrufbar unter:

www.orafol.com/gp/europe/de/support) zu beachten
und einzuhalten, da sonst inshesondere die Maximal-
haltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht
erreicht werden kénnen.

Die Verklebung von ORAFOL® Farbfolien sowie deren
Entfernung darf ausschlielich von qualifiziertem
Fachpersonal (also ausgebildeten und erfahrenen
Werbetechnikern oder Verklebern) durchgefiihrt wer-
den.

Bei nicht fachgerechter oder unsach(gemé@er Verkle-
bung oder Entfernung von ORAFOL™ Farbfolien bzw.
der Verwendung von Folientypen, die fir die konkrete
Verklebung nicht geeignet sind, kann der Lack des
betroffenen Fahrzeugs Schaden nehmen und/oder die
Haltbarkeit der ORAFOL® Farbfolien deutlich verrin-
gert sein.

2 Haltbarkeiten

Die in den technischen Datenblattern angegebenen
zu erwartenden Haltbarkeiten sind Maximalhaltbarkei-
ten die nur bei einer vertikalen (senkrechten) AufRen-
bewitterung unter normalen mitteleuropaischen Um-
weltbedingungen erreicht werden kdnnen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber
die zu erwartende Verringerung der Maximalhaltbar-
keiten bei hiervon abweichenden Umweltbedingungen
und Ausrichtungen der Verklebung, unterteilt in drei
Klimazonen. Verklebungen mit einer Abweichung von
gréRer 10° von der Vertikalen werden als horizontale
Verklebungen definiert. Die Angaben sind @g;[]ltig far
alle Farb- und Metallicfolien von ORAFOL"™, die im
Vertikal- und im Horizontalbereich verwendet werden
koénnen.

Fir Druck- und Digitaldruckmedien gelten die zu er-
wartenden maximalen Haltbarkeiten ausschlief3lich
bei vertikaler Verklebung.
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Basis fur die Bewertung der maximalen Haltbarkeiten
sind die Angaben im Technischen Datenblatt der
jeweiligen Serie.

Klimazone 1): gemaRigt

(z. B. Nord-/Zentraleuropa / US Nord)
Vertikal: Angabe technische Datenblatter
Horizontal: K1) vertikal minus 50%

Klimazone 2): feucht / warm

(z. B. Europa Mittelmeerraum, US Siidost, Ozeanien)
Vertikal: K1) vertikal minus 2 Jahre
Horizontal: K1) horizontal minus 1 Jahr

Klimazone 3): trocken / heifl
(Nahost/Nordafrika, Wiistengebiete AUS,US Siidwest)

Vertikal: K1) vertikal minus 4 Jahre
Horizontal: K1) horizontal minus 2 Jahre
Ausnahmen

Bei zu erwartenden maximalen Haltbarkeiten von
< 5 Jahren in K1) vertikal gilt fur:

K3) vertikal = K2) vertikal minus 50%

K3) horizontal = K2) horizontal minus 50%

Klimazone 1)* |Klimazone 2)* |Klimazone 3)*
gemaRigt feucht/warm trocken/heil3
verti- | horizon- | verti- | horizon- | verti- | horizon-
kal tal kal tal kal tal
10,0 |5,0 8,0 4,0 6,0 3,0
8,0 4,0 6,0 3,0 4,0 2,0
7,0 3,5 5,0 2,5 3,0 15
6,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0
5,0 2,5 3,0 15 15 0,75
4,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,50
3,0 15 1,0 0,5 0,5 0,25

*Angabe der zu erwartenden maximalen Haltbarkeiten in
Jahren

Hinweise

Aus den Angaben zu der erwartenden maximalen
Haltbarkeit lassen sich generell keine Garantie- oder
Gewadhrleistungs- oder sonstige Anspriiche ableiten.
Die Grundlage sind Erfahrungswerte aus kinstlichen
und natlrlichen Bewitterungsergebnissen unter
Normbedingungen und lassen sich nicht pauschal auf
die zu erwartende maximale Haltbarkeit fur jedes
Fahrzeug Ubertragen, da hier die Einflisse (u. a.
durch zusétzliche mechanische und chemische Bean-
spruchung) vielschichtiger sind.

Fur die Gesamtbewertung der zu erwartenden maxi-
male Haltbarkeit bei einer Vollverklebung sind gene-
rell die Angaben fir die horizontale zu erwartende
Haltbarkeit zugrunde zu legen.
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3 Vorbereitende MaRhahmen

Um ein bestmdgliches Ergebnis zu erzielen, sind vor
der Verklebung des Fahrzeugs eine Reihe von vorbe-
reitenden MaRBnahmen durchzufihren, die nachfol-
gend beschrieben sind:

3.1 Prifung der Fahrzeugoberflache

Verkleben Sie ORAFOL® Farbfolien nur dann, wenn
der Lack des betroffenen Fahrzeugs qualitdtsgerecht
aufgebracht und vollstdndig ausgehartet ist. Im Zwei-
felsfall wenden Sie sich vor der Verklebung bitte an
den Fahrzeughersteller oder einen fachkundigen
Lackierer.

ORAFOL® Farbfolien durfen auBerdem nur dann
verklebt werden, wenn der betroffene Fahrzeuglack
einen Gitterschnitt-Kennwert 0 (Null) nach DIN EN
ISO 2409 aufweist. Ist dies nicht der Fall, besteht ein
Risiko, dass die Haftung zwischen der obersten Lack-
schicht und der ORAFOL® Farbfolie hdher ist, als die
Haftung zwischen den einzelnen Lackschichten. In
diesem Fall kann die ORAFOL® Farbfolie den Lack
unter Umsténden abheben oder angreifen. Stellen Sie
aullerdem sicher, dass der Lack des betroffenen
Fahrzeugs OEM-spezifiziert ist. Im Zweifelsfall wen-
den Sie sich bitte vor der Verklebung an den Fahr-
zeughersteller oder einen fachkundigen Lackierer.

Schlie3lich darf der Lack des betroffenen Fahrzeugs
nicht beschadigt sein; das heildt, es dirfen keine Be-
schadigungen durch Rost, Brand, Kratzer, Stein-
schlag, altersbedingte Versprodung o. &. vorliegen.

Kunststoffteile an Fahrzeugen dirfen ausschlieflich
dann mit ORAFOL® Farbfolien beklebt werden, wenn
diese lackiert sind oder es sich um vollkommen glatte
Kunststoffoberflachen handelt. Ist dies nicht der Fall,
kann die Haftung der ORAFOL® Farbfolien zum Un-
tergrund deutlich verringert sein. Im Zweifel ist vor der
Verklebung von Kunststoffoberflachen der sogenann-
te Wassertropfchentest wie folgt durchzufihren: Hier-
bei benetzt man die zu beklebende Kunststoffoberfla-
che mit Wasser. Perlt das Wasser von der Kunststoff-
oberflache ab, ist von einer Beklebung abzuraten.
Flie3t das Wasser ohne gréRere Tropfchenbildung ab,
so kann die Kunststoffoberflache beklebt werden.

3.2 Auswahl des Folientyps

In einem weiteren Schritt ist der fir die geplante Ver-
klebung geeignete Folientyp zu ermitteln.

a) fur die Verklebung von schwierigen 3D-
Geometrien und Vernietungen mit dem Vorteil ei-
ner ausgezeichneten Verarbeitbarkeit im Heil3tief-
ziehverfahren:
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gegossene (Cast-) Folien (ohne mikrostrukturier-
tem Klebstoff)

b) fur die Verklebung auf Fahrzeugen oder Fahrzeug-

teilen ohne ausgepragte 3D-Geometrien:

kalandrierte Folien, Strukturfolien (Premium Struc-
ture Cast) sowie Folien mit mikrostrukturiertem
(Rapid Air) Haftklebstoff.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an lhren Fach-
handler.

Helle Farbténe und farbige Metallictdbne weisen natur-
bedingt eine geringere Opazitat (Deckkraft) auf als
dunkle Farbtone. Bei dunklen Untergrinden kann
deshalb beim Einsatz von ORAFOL® Farbfolien mit
hellen Farbtdnen oder farbigen Metallicténen ein ver-
anderter Farbeindruck entstehen. Hier ist vorher zu
klaren, ob mit der ausgewahlten ORAFOL® Farbfolie
das gewilinschte Ergebnis erreicht werden kann.

3.3 Uberpriifung der ausgewahlten ORAFOL®
Farbfolie

Uberpriifen Sie vor der Verarbeitung die ausgewahlte
ORAFOL® Farbfolie auf erkennbare Mangel. Soweit
im Rahmen der Vorabkontrolle erkennbare Méangel
identifiziert werden, darf diese Folie nicht verarbeitet
werden.

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit lhrem Fach-
handler in Verbindung.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass nach der
Verarbeitung einer ORAFOL® Farbfolie eine spatere
Reklamation aufgrund vorbestehender Mangel grund-
satzlich nicht mehr anerkannt werden kann.

Verwenden Sie ausschlieRlich ORAFOL® Farbfolien
der gleichen Charge (erkennbar anhand der riickseitig
am Rand aufgedruckten Chargennummer) fur ein zu
beklebendes Objekt. Der Einsatz von ORAFOL® Farb-
folien unterschiedlicher Chargen fir ein zu bekleben-
des Objekt oder die kombinierte Verarbeitung mit
Produkten anderer Hersteller ist nicht zuléssig, da sie
sich negativ auf die Verarbeitung und das Ergebnis
auswirken kénnen.

Zu Dokumentationszwecken ist ein unverklebtes Mus-
ter der ausgewahlten ORAFOL® Farbfolie (ca. 20 x 30
cm) mit vollstdndigem riickseitigen Randdruck zu
archivieren.

4 Vorbereitung des Fahrzeugs

Vor der Verklebung ist das Fahrzeug wie nachfolgend
beschrieben vorzubereiten:

a) Das Fahrzeug ist vor der Verklebung in der
Waschstral3e zu reinigen (keine Handwasche); bit-
te beachten Sie, dass bei der Reinigung kein Pro-
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gramm gewahlt wird, bei dem Wachs verwendet
wird. Zum Zeitpunkt der Verklebung muss das
Fahrzeug vollstandig gereinigt und trocken sein.

b) Demontieren Sie vor der Verklebung alle stdren-
den Anbauteile (insbesondere AulRenspiegel, Tlr-
griffe, Zierleisten, Scheibenwischer etc.).

c) Kontrollieren Sie die Fahrzeugoberflachen und
Kanten auf Reste von Konservierungswachs oder
Polituren. Etwaige noch bestehende Reste von
Konservierungswachs oder Polituren sind aus-
schlieRlich mithilfe eines silikonfreien Industrierei-
nigers auf Citrusbasis zu entfernen. Oberflachen
mit hartnackigen Verschmutzungen kdnnen dar-
Uber hinaus mit einem handelsublichen Insekten-
oder Teerentferner gereinigt werden.

d) Verwenden Sie generell keine Reinigungsmittel,
die dazu dienen, mittels Nanotechnologie eine
Nanoversiegelung oder Nanobeschichtung auf
dem zu reinigenden Untergrund zu erzeugen. Hier
sind die Angaben der Hersteller zu beachten.

e) Reinigen Sie anschlielend alle zu beklebenden
Flachen mit Isopropanol nach. Setzen Sie hierfir
keinen Spiritus ein. Stellen Sie sicher, dass even-
tuell noch bestehende Reste von Reinigungsmit-
teln grindlich und vollsténdig entfernt werden.

f) Stellen Sie abschlieBend sicher, dass die Fahr-
zeugoberflachen, Kanten, Sicken, Mulden und Fu-
gen vollstandig trocken sind. Insbesondere ist
Restfeuchte unter den Dichtungsgummis sorgfaltig
zu entfernen.

5 Verklebung von ORAFOL® Farbfolien

Die Verklebung findet trocken statt.
5.1 Erforderliches Werkzeug

Folgende Werkzeuge sind fiir die Verklebung zwin-
gend erforderlich:

Verklebewerkzeug:

- Folienrakel mit Filzkante (empfohlen werden weiche
Filze auf Naturfaserbasis)

- Folien-, Papiermesser oder Skalpell

- Magnete

- HeiBluftfon

- Infrarotthermometer

Basiswerkzeug:

- Torxsatz

- Imbusschliisselsatz

- Schraubenzieher, verschiedene GroRRen

- Schraubenschliissel, verschiedene Grofien und /
oder Ratschensatz
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- Kombi- und Spitzzange
- Gummihammer

5.2 Verarbeitungsbedingungen

Fihren Sie die Verklebung von ORAFOL® Farbfo-
lien ausschlieRRlich in sauberen, staubfreien und hel-
len Raumen durch (mit Hebebihne oder Monta-
gerampe).

Die zu beklebende Fahrzeugoberfliche muss die im
jeweiligen Datenblatt der ausgewahlten ORAFOL®
Farbfolie aufgefihrte Mindestverklebungstemperatur
besitzen. Das bestmdgliche Ergebnis erreicht man
bei Temperaturen von +21°C bis +23°C auf der zu
beklebenden Fahrzeugoberflache. Die Temperatur
auf der Fahrzeugoberflache kann leicht mit einem
Infrarotthermometer bestimmt werden.

5.3 Testverklebung

Fuhren Sie nach der vorbereiteten Reinigung des
Fahrzeugs (vgl. unter Ziffer 4) und vor jeder endgulti-
gen Verklebung unbedingt eine Testverklebung durch.
Prufen Sie 24 Stunden nach der Testverklebung die
Endhaftung der ORAFOL® Farbfolie. Wiederholen Sie
die vorbereitende Reinigung (vgl. unter Ziffer 4), wenn
die ORAFOL® Farbfolie zu schwach klebt und/oder
sich Gasblaschen unter der Folie bilden sollten. Zum
Vergleich empfiehlt sich eine zeitgleiche Testverkle-
bung auf unkritischen Untergrinden (z.B. Fenster-
scheibe des Fahrzeugs).

Eine zu schwache Endhaftung der ORAFOL® Farbfo-
lie kann auftreten, wenn die (vorbereitende) Reinigung
des Fahrzeugs oder von Fahrzeugteilen mit Reini-
gungsmitteln erfolgte, die dazu dienen, mittels Nano-
technologie eine Nanoversiegelung oder Nanobe-
schichtung auf dem zu reinigenden Untergrund zu
erzeugen.

In diesem Fall ist eine erneute vorbereitende Reini-
gung des Fahrzeugs (entsprechend Ziffer 4) erforder-
lich, sowie anschlief3end eine erneute Testverklebung
durchzufthren.

5.4 Verklebe-Prozess
Grundsatzliches

Gegossene Hochleistungsfolien (Cast-Folien) ohne
mikrostrukturierten Klebstoff kénnen in Sicken heil3
tiefgezogen werden. Bei Verklebungen in pragnanten
Vertiefungen (z. B. scharfkantig gewinkelte Sicken-
geometrien) sind diese jedoch einzuarbeiten, zu
schneiden und Uberlappend zu verkleben.

Kalandrierte Folien und Folien mit mikrostrukturiertem
Klebstoff (Rapid Air) eignen sich fur ebene und mehr-
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fach leicht gewdlbte Flachen. Diese Folientypen diir-
fen nicht in tiefe Karosseriesicken heil3 tiefgezogen
werden. In Vertiefungen und Uber Nieten sind sie
einzuarbeiten, zu schneiden und Uberlappend zu
verkleben.

Strukturfolien (Premium Structure Cast): Aufgrund der
Oberflachenstruktur darf dieser Folientyp wahrend der
Verarbeitung nicht zu stark mechanisch belastet wer-
den. In Vertiefungen und Uber Nieten ist dieser Folien-
typ einzuarbeiten, zu schneiden und Uberlappend zu
verkleben.

Frisch bedruckte Solvent-Digitaldruckmedien sind
unabhangig vom Folientyp generell mindestens
72 Stunden ausgebreitet zu trocknen. Die
entsprechenden Ausfihrungen in den aktuellen
Verarbeitungsrichtlinien far Digitaldruckmedien
sind zu beachten (abrufbar unter:
www.orafol.com/gp/europe/de/support)

Verklebung auf Fahrzequcheiben: Fahrzeugscheiben
durfen nur mit ORAFOL™ Farbfolien beklebt werden,
die nach § 22a Straenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
bauartzugelassen sind. Ob eine ORAFOL® Farbfolie
fur die Verklebung auf Fahrzeugscheiben zugelassen
ist, kann den jeweiligen technischen Datenbléttern
entnommen werden.

Eine Verklebung dieser ORAFOL® Farbfolien ist nur
auf den Fahrzeugscheiben zuléssig, die fur die Sicht
des Fahrzeugfuhrers nicht von Bedeutung sind. Ins-
besondere die Verklebung auf der Frontscheibe und
den vorderen Seitenscheiben eines Fahrzeugs ist aus
diesem Grund nicht zul&ssig.

Eine Heckscheibenverklebung darf nur bei Vorhan-
densein eines zweiten Aul3enspiegels erfolgen. Eine
Beklebung des Scheibenrahmens bzw. des Schei-
bengummis ist ebenso wenig zulassig wie ein Ver-
klemmen der Folie mit der Scheibeneinfassung (siehe
hierzu auch die entsprechende Allgemeine Bauartge-
nehmigung — nachfolgend ,ABG®). Eine Kopie der
jeweiligen ABG erhalten Sie auf Anfrage unter
verkauf@orafol.de.

Das beigefugte Etikett mit der D-Nummer der bauart-
zugelassenen ORAFOL® Farbfolie ist auf jeder zu
beklebenden Fahrzeugscheibe so anzubringen, dass
die D-Nummer vom Fahrzeuginnenraum aus gelesen
werden kann. Dariiber hinaus ist eine Kopie der ABG
im Fahrzeug mitzufiihren.

Allgemeine Hinweise zur Verklebung

- Vermessen Sie vorab die zu beklebenden Fahr-
zeugteile und schneiden sie die ORAFOL® Farbfolie
groRRzigig zu. Vermeiden Sie beim Zuschneiden ei-
ne Verklebung mit Uberlappungen und Anséatzen.
Eine Folienbreite von bis zu 152 cm erméglicht bei
vielen Fahrzeugen eine Verklebung ohne stérende
Ansétze oder Uberlappungen.
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- Das Trimmen der ORAFOL® Farbfolie erfolgt am
Fahrzeug.

- Die Schneidekante ist nach Mdglichkeit immer die
am zu beklebenden Fahrzeugteil angrenzende
Spaltmafkante.

- Den sich ergebenden Uberstand der ORAFOL®
Farbfolie in der Breite des Spaltmafes zum Um-
schlagen der ORAFOL® Farbfolie zum Innenbereich
nutzen.

- Achten Sie darauf, dass die ORAFOL® Farbfolie
nicht blindig an der Fahrzeugkante ab%eschnitten
wird, um ein Schrumpfen der ORAFOL"™ Farbfolie
ebenso zu verhindern wie die mechanischen Belas-
tungen der offenen Schnittkanten durch Waschbiirs-
ten, Fahrtwind etc.

- Die ORAFOL® Farbfolie ist auch unter Gummidich-
tungen zu verlegen, um offene Kanten zu vermei-
den.

- Muss die ORAFOL® Farbfolie auf der Fahrzeugober-
flaiche geschnitten werden, ist die Schnittkante vor-
her mit silikonisiertem Krepp zu unterkleben. Das
silikonisierte Krepp ist nach dem Zuschnitt durch
leichtes Anheben der ORAFOL® Farbfolie vor dem
endgultigen Verkleben zu entfernen.

Verklebung

- Positionieren und fixieren Sie die zu verklebende
ORAFOL® Farbfolie nach dem Zuschnitt mit Klebe-
band oder mithilfe von Magneten am Fahrzeug.

- Stellen Sie sicher, dass die ORAFOL® Farbfolie die
Réander des zu beklebenden Fahrzeugteiles um ca.
5 cm Uberragt.

- Entfernen Sie anschlielend das Abdeckpapier der
ORAFOL® Farbfolie und spannen Sie die ORAFOL®
Farbfolie gleichmafig uber das jeweilige Fahrzeug-
teil.

- AnschlieBend die ORAFOL® Farbfolie in gleichmé-
Rigen, weit ausholenden Wischbewegungen am je-
weiligen Fahrzeugteil anrakeln.

- Bei %ewdlbten Untergriinden (z.B. Kotfliigel) ORA-
FOL™ Farbfolie grof3flachig mit dem HeiRluftfén auf
+40°C bis maximal +60°C Oberflachentemperatur
erwarmen.

- Zur raschen Aktivierung des Klebstoffes miissen
alle tiefgezogenen Bereiche, Rander und Kanten
nach der Verklebung nochmals sorgféltig mit dem
HeiRluftfon erwarmt werden. Damit die ORAFOL®
Farbfolie in Sicken eine bleibende Struktur ein-
nimmt, ist die ORAFOL® Farbfolie an diesen Stellen
nachtraglich auf +110°C bis maximal +120°C zu er-
warmen.

- AbschlieBend die Rander der ORAFOL® Farbfolie —
jedoch erst nach Abkiihlung der ORAFOL® Farbfolie
— beschneiden bzw. umschlagen.
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Nach Beendigung der Montage der zuvor demon-
tierten Fahrzeugteile nochmals alle Randbereiche,
Kanten und Sicken mit der HeiBluftpistole auf
+110°C bis maximal +120°C erwarmen.

- Weitere praktlsche Hinweise zur Verklebung
von ORAFOL Farbfolien finden Sie im
ORAFOL®  ,Car Wrapping Video* unter:

www.orafol.com/gp/europe/de/support

Wichtige Hinweise

Verwenden Sie ein Infrarotthermometer, mit dessen
Hilfe Sie die Erwarmung des Untergrundes exakt
messen konnen.

Halten Sie bei allen Arbeiten mit dem Heifluftfon
diesen standig in Bewegung Anderenfalls besteht ein
Risiko, die ORAFOL® Farbfolie zu beschadigen.

Sollten sich noch kleine Luftblaschen (Durchmesser
kleiner als 5mm) unter der verklebten ORAFOL® Farb-
folie befinden, werden diese, je nach Umgebungs-
temperatur erfahrungsgemaR innerhalb einiger Tage
bis zu drei Wochen durch die Folie diffundieren. Gro-
Rere Luftblaschen mussen mit einer Nadel oder einem
spitzen Skalpell angepunktet und anschlieBend die
Luft ausgerakelt werden.

6 Nach Abschluss der Arbeiten

Nach der Verklebung muss das Fahrzeug wenigstens
weitere 24 Stunden Verklebungstemperatur (vgl. hier-
zu bereits unter Ziffer 5.2.) besitzen.

Drei Tage nach der Verklebung hat die ORAFOL
Farbfolie erfahrungsgeméanR ihre optimale Endhaftung
erreicht. Vor Ablauf dieses Zeitraums darf das Fahr-
zeug nicht durch eine WaschstraRe gefahren werden.

Wenn die Haltbarkeit der ORAFOL® Farbfolie nicht
beeintrachtigt und auch sonst negative Einwirkungen
auf die ORAFOL® Farbfolie sowie das Fahrzeug durch
regelmafige Reinigung ausgeschlossen werden sol-
len, darf das Fahrzeug danach nur von Hand gereinigt
oder zur Reinigung durch eine Waschstral3e mit Tex-
tilwésche ohne HeilRwachsprogramm (keine Bursten-
wasche) gefahren werden.

Das folienbeschichtete Fahrzeug darf fruhestens drei
Wochen nach der Verklebung der ORAFOL® Farbfolie
mit einer Politur behandelt werden. Dabei ist aus-
schlieBlich mildes, auf Wasser basierendes Pflegemit-
tel fur Kunststoffoberflachen zu verwenden.

Die Reinigung eines folienbeschichteten Fahrzeuges
mit Hochdruckreinigern und aggressiven Chemikalien
(z.B. Aceton, Lackverdinner) fuhrt nach unseren
Erfahrungen in der Regel zu Schaden an der Folie
sowie moglicherweise auch des Lackes bzw. zu einer
verminderten Haltbarkeit der aufgebrachten Folie und

®
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ist in jedem Fall zu unterlassen. In Zweifelsfallen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Oberflachen strukturierter und/oder matter ORAFOL®
Farbfolien sind naturgemafR empfindlicher als die der
unstrukturierten und/oder ®gléainzenden. Dementspre-
chend sind diese ORAFOL™ Farbfolien sowohl bei der
Verarbeitung als auch bei der Reinigung besonders
schonend zu behandeln. ORAFOL empfiehlt in die-
sem Fall eine regelmallige Handwéasche mit milder
Seifenlauge.

Die von ORAFOL® herausgegebenen aktuellen
Pflege- und Nutzungsbedingungen smd dem Kun-
den bei Ubergabe des mit ORAFOL® Farbfolien
verklebten Fahrzeugs auszuhéndigen und zu er-
lautern.

7 Entfernung von ORAFOL® Farbfolien

ORAFOL® Farbfolien sind mit einem hochwertigen
repositionierbaren Haftklebstoff mit permanenter End-
haftung ausgeristet. Es ist nicht auszuschlieRen,
dass beim Abziehen Klebstoffreste auf dem Unter-
grund verbleiben. Diese kdnnen jedoch mit einem
silikonfreien Industriereiniger auf Citrusbasis beseitigt
werden.

Voraussetzung fir eine Abldsbarkeit der ORAFOL®
Farbfolien ist eine Untergrund- und Umgebungstem-
peratur von mindestens +20°C. Die ORAFOL® Farbfo-
lie sollte an einer Ecke vorsichtig mit Hilfe eines Mes-
sers geldst und im 180°-Winkel langsam abgezogen
werden. Eine gleichzeitige, moderate Erwarmung der
verklebten Folie mit einem Heil3luftfon auf +40°C bis
maximal +60°C erleichtert den Abziehvorgang we-
sentlich. Zu empfehlen ist auch die Verwendung eines
handelsublichen HeiRdampfgerates. Das Ablésever-
halten wird dartber hinaus maf3geblich von der Art
und Beschaffenheit des Untergrunds und den Nut-
zungsbedingungen beeinflusst.

8 Hinweise zur Gewahrleistung

Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie
der Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Ge-
wahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Die Dauer der Haltbarkeit der Fahrzeugverklebung
von ORAFOL® Farbfolien wird im Wesentlichen durch
die exakte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien
sowie der Pflege- und Nutzungsbedingungen be-
stimmt. Die Verarbeitung (Verklebung und Entfer-
nung) von ORAFOL® Farbfolien darf daher aus-
schlieBlich von qualifizietem Fachpersonal (also
ausgebildeten und erfahrenen Werbetechnikern oder
Verklebern) durchgefiihrt werden.

Fur die Qualitat der Verklebung ist das ausfiihrende,
qualifizierte Fachpersonal verantwortlich. Fur die
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Einhaltung der Pflege und Nutzungsbedingungen tragt
der Eigentumer des folierten Fahrzeugs die Verant-
wortung. Die in diesen Verarbeitungsrichtlinien enthal-
tenen Angaben basieren ausschlieBlich auf unseren
derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen
weder eine vereinbarte Beschaffenheit, noch die Zusi-
cherung bestimmter Eigenschaften oder eine Be-
schaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hin-
blick auf unsere ORAFOL® Farbfolien dar. Kosten fiir
die Entfernung einer Verklebung werden von uns nicht
Ubernommen.

Eine Gewéahrleistung und Haftung ist insbesonde-
re ausgeschlossen bei:

zum Zeitpunkt der Verklebung nicht vollstéandig
getrockneten bzw. nicht vollstandig ausgeharteten
Neulackierungen

Verklebungen auf ungeeigneten Untergriinden (sie-

he auch Abschnitt 3.1) und auf nicht fachgerecht

ausgefiihrten Lackierungen

unsachgemalf vorbereiteten Untergriinden

- Verwendung von ORAFOL® -Materialien in Kombi-
nation mit Fremdmaterialien

- nicht chargenreinen Verklebungen fur ein zu bekle-

bendes Objekt

nicht fir die vorgesehene Anwendung empfohlenen

Produkten bzw. Produktkombinationen

unsachgemaf bzw. nicht fachméannisch ausgefuhr-
ten Verklebungen durch nicht qualifizierte Verkleber

Lackabldsungen beim Entfernen der Folie sowie
Lackveranderungen (z. B. ,Phantombilder*)

Folienablésungen aus scharfkantig gewinkelter
Sickengeometrie (h&aufig anzutreffen bei Nutzfahr-
zeugen wie z. B. Liefer- oder Kastenwagen)

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen hinsichtlich
der der Verklebung und Entfernung von ORAFOL®
Farbfolien an unseren Kundensupport.

Oranienburg, 2. Januar 2013

ORAFOL® Europe GmbH
OrafolstraRe 2, D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 864 0

Fax: +49 (0) 3301 864 100

Email: Verkauf@orafol.de
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